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トライナーＴＲ－１８５ＪＫ
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ＴＲ－１８５ＪＫの紹介

バレルめっき用としてロングライフを実現

　　　３００～４５０Ｌ槽で１００トン以上処理可能

ベーキング処理物で高耐食性を実現

　　　ＳＳＴ(当社比)　７２ｈｒ　→　１６８ｈｒ

光沢のある黒色を実現

　　　黒色クロメートとほぼ同等な色調

　　　　　＊ いずれもハイパージンクによるめっき
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ＴＲ－１８５ＪＫの処理条件

工程 項目 標準条件 標準範囲

ＴＲ－１８５Ｊ １２０ ｍＬ/Ｌ ９６ ～ １４４ ｍＬ/Ｌ

ＴＲ－１８５Ｋ 　８０ ｍＬ/Ｌ ６４ ～　 ９６ ｍＬ/Ｌ

処理温度 ３０ ℃ ２５ ～ ４０ ℃
処理時間 ４０ 秒 ３０ ～ ６０ 秒

処理ｐＨ ２．２ ２．０ ～ ２．４

ＦＴ－１９０ １５０ｍＬ/Ｌ ５０ ～ ２５０ ｍＬ/Ｌ
５Ｓ０７７     ５ ｍＬ/Ｌ 　０ ～　 １０ ｍＬ/Ｌ

処理温度 ４０ ℃ ３０ ～ ５０ ℃

処理時間 １０ 秒 　５ ～ ２０ 秒
処理ｐＨ 4 ３.８ ～ ５.５

トライナー

ＴＲ－１８５ＪＫ

トライナー

ＦＴ－１９０
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ＴＲ－１８５ＪＫの補給量

薬　剤 補　給　剤 補給量(d㎡/L) ｐＨ調整

ＴＲ-１８５ＨＪ １,５００ ～ １２,０００ ﾄﾗｲﾅｰｐＨｱｯﾌﾟ剤

ＴＲ-１８５ＨＫ ２,０００ ～ １５,０００ 硝　酸

ＦＴ－１９０ ２,０００ ～ １７,０００
トライナー
ＦＴ－１９０

ﾄﾗｲﾅｰｐＨｱｯﾌﾟ剤

ＦＴ－１９０

トライナー
ＴＲ－１８５ＪＫ
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ＴＲ－１８５ＪＫの耐食性
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現行とほぼ同等の摩擦係数
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ハイパージンク 酸性浴
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不純金属とその許容濃度

薬　剤 不純金属 許容濃度

トライナー
亜 　鉛 １０ ～ １５　ｇ/Ｌ

鉄 ５０ ～ ９０ ｍｇ/Ｌ

銅 ３ ｍｇ/Ｌ以下

トライナー 鉄 １００ ～ ２００ ｍｇ/Ｌ

ＦＴ－１９０ 銅 ７ ｍｇ/Ｌ以下

ＴＲ－１８５ＪＫ


